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d³ugoœæ przewodu [ cm ]5030  [ mm ]

stal nierdzerwna

[ m
m

 ]
3.

2

izolacja kabla  - patrz podstawowe wykonania

element pomiarowy -Pt-100 , Pt-1000 patrz podstawowe wykonania

3.2os³ona

dla mm os³ony czujnika prostegoPodstawowe wykonania 3,2

rezystor Pt-100

izolacja kabla                  teflon                w³ókno szklane

zakres pracy               -50...+250 st.C -50...+300 st.C

kod produktu PT100-3-250 PT100-3-300

cena / netto /                        75,- 75,-

rezystor Pt-1000

izolacja kabla                   teflon                w³ókno szklane

zakres pracy               -50...+250 st.C      -50...+300 st.C

kod produktu PT1000-3-250        PT1000-3-300

cena / netto /                       75,-                           75,-

CZUJNIK TEMPERATURY

) )

) )

)

)

Na ¿yczenie inne d³ugoœci os³ony i kabla
Na ¿yczenie inne elementy pomiarowe np. Pt-500 , Ni-100 , itp

w zamówieniu nale¿y podaæ w kolejnoœci :

1 ... rodzaj elementu pomiarowego
2 ... œrednica rurki os³ony[ mm ]
3 ... d³ugoœæ rurki os³ony [ cm ]
4 ... rodzaj izolacji
5 ... d³ugoœæ kabla

uwaga:
izolacja :

izolacja :

teflonowa

w³ókno szklane

bardzo dobra odpornoœæ na wiêkszoœæ czynników chemicznych i wilgotnoœæ

dobra

temperatura : trwa³e 250 st C

odpornoœæ na wiêkszoœæ czynników chemicznych i wilgotnoœæ
wg producenta

temperatura : trwa³e 350 st C , krótkotrwale 400 st. C
- oznacza odpornoœæ termiczn¹ ca³ego czujnika tego wykonania

po d³ugotrwa³ym zanurzeniu tendencja do " nasi¹kania "

zakres pracy

)

)

np.: Pt-500 -     6 mm - 15cm - teflon - 150cm
1 2 3 4 5

)
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d³ugoœæ przewodu [ cm ]5040  [ mm ]

stal nierdzerwna

[ m
m

 ]
4

izolacja kabla -patrz podstawowe wykonania

element pomiarowy -Pt-100 , Pt-1000 patrz podstawowe wykonania

4os³ona

dla mm os³ony czujnika prostegoPodstawowe wykonania 4

rezystor Pt-100

izolacja kabla             teflon w³ókno szklanew oplocie stalowym w oplocie stalowym

zakres pracy                 -50...+250 st.C -50...+300 st.C

kod produktu PT100-4-250 PT100-4-300
cena / netto /                    78,- 78,-

CZUJNIK TEMPERATURY

Na ¿yczenie inne d³ugoœci os³ony i kabla
Na ¿yczenie inne elementy pomiarowe np. Pt-500 , Ni-100 , itp

w zamówieniu nale¿y podaæ w kolejnoœci :

1 ... rodzaj elementu pomiarowego
2 ... œrednica rurki os³ony[ mm ]
3 ... d³ugoœæ rurki os³ony [ cm ]
4 ... rodzaj izolacji
5 ... d³ugoœæ kabla

uwaga:
izolacja :

izolacja :

teflonowa

w³ókno szklane

bardzo dobra odpornoœæ na wiêkszoœæ czynników chemicznych i wilgotnoœæ

dobra

temperatura : trwa³e 250 st C

odpornoœæ na wiêkszoœæ czynników chemicznych i wilgotnoœæ
wg producenta

temperatura : trwa³e 350 st C , krótkotrwale 400 st. C
- oznacza odpornoœæ termiczn¹ ca³ego czujnika tego wykonania

po d³ugotrwa³ym zanurzeniu tendencja do " nasi¹kania "

zakres pracy

)

)

np.: Pt-500 -     6 mm - 15cm - teflon - 150cm
1 2 3 4 5

)

)

) )

rezystor Pt-1000

izolacja kabla             teflon w³ókno szklanew oplocie stalowym w oplocie stalowym

zakres pracy                 -50...+250 st.C -50...+300 st.C

kod produktu PT1000-4-250 PT1000-4-300
cena / netto /                    78,- 78,-

)

) )



d³ugoœæ przewodu [ cm ]5050  [ mm ]

stal nierdzerwna

[ m
m

 ]
5

izolacja kabla - patrz podstawowe wykonania

element pomiarowy -Pt-100 , Pt-1000 patrz podstawowe wykonania

5os³onaCZUJNIK TEMPERATURY
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dla mm os³ony czujnika prostegoPodstawowe wykonania 5

rezystor Pt-100

izolacja kabla             teflon w³ókno szklanew oplocie stalowym w oplocie stalowym

zakres pracy                 -50...+250 st.C -50...+300 st.C

kod produktu PT100-5-250 PT100-5-300
cena / netto /                    82,-                                                  82,-

)

) )

rezystor Pt-1000

izolacja kabla             teflon w³ókno szklanew oplocie stalowym w oplocie stalowym

zakres pracy                 -50...+250 st.C -50...+300 st.C

kod produktu PT1000-5-250 PT1000-5-300
cena / netto /                    82,-                                                  82,-

)

) )

Na ¿yczenie inne d³ugoœci os³ony i kabla
Na ¿yczenie inne elementy pomiarowe np. Pt-500 , Ni-100 , itp

w zamówieniu nale¿y podaæ w kolejnoœci :

1 ... rodzaj elementu pomiarowego
2 ... œrednica rurki os³ony[ mm ]
3 ... d³ugoœæ rurki os³ony [ cm ]
4 ... rodzaj izolacji
5 ... d³ugoœæ kabla

uwaga:
izolacja :

izolacja :

teflonowa

w³ókno szklane

bardzo dobra odpornoœæ na wiêkszoœæ czynników chemicznych i wilgotnoœæ

dobra

temperatura : trwa³e 250 st C

odpornoœæ na wiêkszoœæ czynników chemicznych i wilgotnoœæ
wg producenta

temperatura : trwa³e 350 st C , krótkotrwale 400 st. C
- oznacza odpornoœæ termiczn¹ ca³ego czujnika tego wykonania

po d³ugotrwa³ym zanurzeniu tendencja do " nasi¹kania "

zakres pracy

)

)

np.: Pt-500 -     6 mm - 15cm - teflon - 150cm
1 2 3 4 5

)



d³ugoœæ przewodu [ cm ]5060  [ mm ]

stal nierdzerwna

[ m
m

 ]
6

izolacja kabla - patrz podstawowe wykonania

element pomiarowy -Pt-100 , Pt-1000 patrz podstawowe wykonania

6os³onaCZUJNIK TEMPERATURY
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dla mm os³ony czujnika prostegoPodstawowe wykonania 6

rezystor Pt-100

izolacja kabla             teflon w³ókno szklanew oplocie stalowym w oplocie stalowym

zakres pracy                 -50...+250 st.C -50...+300 st.C

kod produktu PT100-6-250 PT100-6-300
cena / netto /                    85,-                                                  85,-

)

) )

rezystor Pt-1000

izolacja kabla             teflon w³ókno szklanew oplocie stalowym w oplocie stalowym

zakres pracy                 -50...+250 st.C -50...+300 st.C

kod produktu PT1000-6-250 PT1000-6-300
cena / netto /                    85,-                                                  85,-

)

) )

wykonujemy czujnik o zakresie pracy              -50 ... +350 st. C   kod produktu PT100-6-350
cena :88,-

Na ¿yczenie inne d³ugoœci os³ony i kabla
Na ¿yczenie inne elementy pomiarowe np. Pt-500 , Ni-100 , itp

w zamówieniu nale¿y podaæ w kolejnoœci :

1 ... rodzaj elementu pomiarowego
2 ... œrednica rurki os³ony[ mm ]
3 ... d³ugoœæ rurki os³ony [ cm ]
4 ... rodzaj izolacji
5 ... d³ugoœæ kabla

uwaga:
izolacja :

izolacja :

teflonowa

w³ókno szklane

bardzo dobra odpornoœæ na wiêkszoœæ czynników chemicznych i wilgotnoœæ

dobra

temperatura : trwa³e 250 st C

odpornoœæ na wiêkszoœæ czynników chemicznych i wilgotnoœæ
wg producenta

temperatura : trwa³e 350 st C , krótkotrwale 400 st. C
- oznacza odpornoœæ termiczn¹ ca³ego czujnika tego wykonania

po d³ugotrwa³ym zanurzeniu tendencja do " nasi¹kania "

zakres pracy

)

)

np.: Pt-500 -     6 mm - 15cm - teflon - 150cm
1 2 3 4 5

)

)
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6os³onaCZUJNIK TEMPERATURY

dla mm os³ony czujnika k¹towewgoPodstawowe wykonania 6

rezystor Pt-100

izolacja kabla             teflon w³ókno szklanew oplocie stalowym w oplocie stalowym

zakres pracy                 -50...+250 st.C -50...+300 st.C

kod produktu PT100-6-250-K PT100-6-300-K
cena / netto /                    85,-                                                  85,-

)

) )

rezystor Pt-1000

izolacja kabla             teflon w³ókno szklanew oplocie stalowym w oplocie stalowym

zakres pracy                 -50...+250 st.C -50...+300 st.C

kod produktu PT1000-6-250 PT1000-6-300
cena / netto /                    85,-                                                  85,-

)

) )

wykonujemy czujnik o zakresie pracy          -50 ... +350 st. C   kod produktu PT100-6-350-K
cena : 88,-

izolacja kabla -patrz podstawowe wykonania

[ mm ]6 1H18N9T

60
  [

 m
m

 ]

d³ugoœæ przewodu      [ cm]50

element pomiarowy Pt-100 , Pt-1000
patrz podstawowe wykonania

Na ¿yczenie inne d³ugoœci os³ony i kabla
Na ¿yczenie inne elementy pomiarowe np. Pt-500 , Ni-100 , itp

w zamówieniu nale¿y podaæ w kolejnoœci :

1 ... rodzaj elementu pomiarowego
2 ... œrednica rurki os³ony[ mm ]
3 ... d³ugoœæ rurki os³ony [ cm ]
4 ... rodzaj izolacji
5 ... d³ugoœæ kabla

uwaga:
izolacja :

izolacja :

teflonowa

w³ókno szklane

bardzo dobra odpornoœæ na wiêkszoœæ czynników chemicznych i wilgotnoœæ

dobra

temperatura : trwa³e 250 st C

odpornoœæ na wiêkszoœæ czynników chemicznych i wilgotnoœæ
wg producenta

temperatura : trwa³e 350 st C , krótkotrwale 400 st. C
- oznacza odpornoœæ termiczn¹ ca³ego czujnika tego wykonania

po d³ugotrwa³ym zanurzeniu tendencja do " nasi¹kania "

zakres pracy

)

)

np.: Pt-500 -     6 mm - 15cm - teflon - 150cm - K
1 2 3 4 5

)

)
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6,5 mm
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d³ugoœæ przewodu      [ cm]50

6,5os³ona k¹towa sto¿kowa 1:50
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Na ¿yczenie inne d³ugoœci  kabla
Na ¿yczenie inne elementy pomiarowe np. Pt-500 , Ni-100 , itp

w zamówieniu nale¿y podaæ w kolejnoœci :

uwaga:
izolacja :w³ókno szklane
dobra odpornoœæ na wiêkszoœæ czynników chemicznych i wilgotnoœæ

wg producenta
temperatura : trwa³e 350 st C , krótkotrwale 400 st. C

- oznacza odpornoœæ termiczn¹ ca³ego czujnika tego wykonania

po d³ugotrwa³ym zanurzeniu tendencja do " nasi¹kania "

zakres pracy

)

np.: Pt-500 - 40mm - 150cm - KUAS
1 2 3

)

rezystor
d³ugoœæ sto¿ka                    40 mm                                 50 mm
izolacja kabla                  w³ókno szklane

zakres pracy
kod produktu

/ netto /

Pt-100

PT100-CK-4

w³ókno szklane
w oplocie stalowym                w oplocie stalowym

-50...+350 st.C                    -50...+350 st.C

96,-                                         96,-
PT100-CK-5

cena

1 ... rodzaj elementu pomiarowego

3 ... d³ugoœæ kabla
2 ... d³ugoœæ sto¿ka os³ony

CZUJNIK TEMPERATURY

dlaPodstawowe wykonania

)

) )

)

6,5os³ona k¹towa sto¿kowa 1:50



koñcówka pomiarowa

OI 8 [ mm ] x 12 [ cm ]

1H18N9T1H18N9T

r¹czka

d³ugoœæ przewodu 3 [ mb]4 [ mm ] x 10 [ cm ]OI

CZUJNIK DLA PRZEMYS£U MIÊSNEGO typ VIANDO

silikon
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rezystor
izolacja kabla                  guma silikonowa

zakres pracy
kod produktu

/ netto /

Pt-100

PT100-VIANDO-180

teflon
w oplocie stalowym

-50...+180 st.C                    -50...+250 st.C

119,-                                         136,-cena
PT100-VIANDO-250

Podstawowe wykonania

)

) )

)

Na ¿yczenie inne d³ugoœci os³ony i kabla
Na ¿yczenie inne elementy pomiarowe np. Pt-500 , Ni-100 , itp

w zamówieniu nale¿y podaæ w kolejnoœci :

1 ... rodzaj elementu pomiarowego
2 ... œrednica rurki os³ony[ mm ]
3 ... d³ugoœæ rurki os³ony [ cm ]
4 ... rodzaj izolacji
5 ... d³ugoœæ kabla

uwaga:
izolacja

izolacja

guma silikonowa

teflon

dobra odpornoœæ na wiêkszoœæ czynników chemicznych i wilgotnoœæ
dopuszczona do styku z ¿ywnoœci¹

dobra

temperatura : trwa³e 180 st C

odpornoœæ na wiêkszoœæ czynników chemicznych i wilgotnoœæ
temperatura : trwale 250 st. C

- oznacza odpornoœæ termiczn¹ ca³ego czujnika tego wykonaniazakres pracy
dopuszczona do styku z ¿ywnoœci¹

)

)

)
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2A

PrzekaŸnikA

2A

PrzekaŸnikB

2A

PrzekaŸnikC

2A

PrzekaŸnikD
~230V

Czujnik pomiarowy T1 Czujnik pomiarowy T2

rys. pogl¹dowy regulatora w obudowie naszynowej

1234
123

SET

123
123

401

dane zbiorcze serii regulatorów w obudowie naszynowej 35 mm

kod                            opis zastosowania                                               cena / netto /
towaru

101

102

301

401

402

403

404

Regulacja pogodowa 2-stopniowego
kot³a c.o. gazowego lub olejowego

Regulacja pogodowa zaworu  mieszaj¹cego
lub zaworu regulacyjnego parowego

Regulacja wilgotnoœci i temperatury
w komorze suszarniczej drewna

Regulacja temperatury 2-stopniowa

Regulacja temperatury 2-stopniowa
z dodatkowym zabezpieczeniem STB

Regulacja temperatury
zaworem regulacyjnym

Zabezpieczenie instalacji c.o. lub. c.w.u.
z tworzyw sztucznych; klejonych lub zgrzewanych

445,-

REGULATORY

425,-

425,-

445,-

425,-

445,-

445,-


